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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

. Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych
mozliwosciach  fizycznych, umyslowych 1 osoby
o braku doswiadczenia iznajomosci sprzgtu, jezeli
zapewniony zostanie nadzor lub instruktaz odnos$nie
do uzytkowania sprzgtu w  bezpieczny  sposob
i zrozumiate zwiazane z tym zagrozenia. Dzieci nie
powinny bawi¢ si¢ sprzetem. Nie powinno byé
wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzgtu przez
dzieci bez nadzoru.

. Nalezy

uzywa¢ odkurzacza zgodnie z jego
przeznaczeniem.
. Zabrania si¢ uzywania urzadzenia w przypadku
zauwazenia jakiejkolwiek nieprawidlowosci

w dziataniu lub widocznych uszkodzen.

. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ gdy podczas
odkurzania w poblizu znajduja si¢ mate dzieci.

. Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci, aby nie bawily si¢
sprz¢tem.

Zawsze nalezy wylaczy¢ odkurzacz z sieci elektryczne;j

podczas wymiany i czyszczenia filtrow
oraz oprozniania zbiornika na $mieci.
Nalezy  uzywaé akcesoridw  przeznaczonych

dla odkurzacza sprawnych i nie uszkodzonych.
Zabrania si¢ bezposredniego odkurzania:

- rozlanych cieczy,

- pytéw palnych i wybuchowych,

- ostrych, goracych lub palacych si¢ przedmiotow,

- odtamkow szkta oraz innych ostrych przedmiotow.
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13.

Zabrania si¢ odkurzania bez zatozonych filtréw
wlasciwych dla danej jednostki.

Zabrania si¢ odkurzania jezeli filtry sa uszkodzone
lub nadmiernie zabrudzone.

Nie nalezy dopuszcza¢ do
przepetnienia zbiornika na $mieci.
Nalezy utrzymywaé gniazda
i akcesoria w czystosci.

W przypadku naglej utraty sily ssania z nieznanych
przyczyn nalezy ustali¢ przyczyne lub oddaé
odkurzacz do serwisu.

nadmiernego

przytaczeniowe

Gdy wyczuwalny jest spadek silty ssania,
a czyszczenie filtréw odkurzacza nie
pomaga nalezy bezwzglednie wymienié
filtry na nowe.

Jezeli przewdd zasilajacy nieodlaczalny
ulegnie uszkodzeniu to powinien on
zosta¢ wymieniony u producenta lub w
specjalistycznym zakladzie naprawczym
albo przez wykwalifikowana osobg w
celu uniknigcia zagrozenia.



ELEMENTY SKLADOWE

PROFI 45.30 EP CYKLON PROFI145.30 EC CYKLON

GLOWICA ODKURZACZA

CYKLON

POJEMNIK PLASTIKOWY

POJEMNIK METALOWY




FILTRY ODKURZACZA

FILTR WLOTOWY

FILTR WYLOTOWY

MULTIFILTR

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Nalezy selekcjonowaé¢ odpady. Symbole
umieszczone na urzadzeniu wskazuja
na selektywne zbieranie zuzytego sprzgtu
elektrycznego.
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